ООО НПКФ "Тех-Ин Про"
Телефоны: +38(06153) 3-62-51, 4-64-32 
Факс: +38(06153) 3-62-51 
Электронная почта: techreal@berdyansk.net 
Опросный лист для проектирования и изготовления
Канализационной Насосной Станции (КНС)
	Размещение КНС:
	

	Организация:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон/факс/e-mail:
	

	
	Наименование параметра
	Показатели

	1.*
	Максимальный приток сточных вод
	
	л/с

	2.*
	Расчетный напор на выходе из КНС
	
	м.

	3.*
	Количество насосов:

- рабочих

- резервных 

- запасных на склад
	
	шт. шт. шт.

	4.
	Длина и материал напорного трубопровода, L
	
	м.

	5.
	Количество поворотов 45° и 90° на напорном трубопроводе
	
	шт.

	6.
	Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода
	
	м.

	7.*
	Кол-во напорных трубопроводов (1 или 2)
	· 1
· 2

	8.*
	Наружный диаметр и толщина стенки подводящего (самотечного) трубопровода
	
	мм.

	9.*
	Наружный диаметр и толщина стенки отводящего (напорного) трубопровода
	
	мм.

	10.*
	Глубина заложения подводящего (самотечного) трубопровода HI (от поверхности земли отметка 0,000 до оси трубопровода)
	
	м.

	11.*
	Глубина заложения отводящего (напорного) трубопровода Н2 (от поверхности земли отметка 0,000 до оси трубопровода)
	
	м.

	12.
	Отметка уровня грунтовых вод у КНС (от поверхности земли)
	
	м.

	13.*
	Вид стоков
	· хоз.-быт.

· ливневые

	14.*
	КНС изготовить
	· в стальном корпусе

· в стеклопл. корпусе

	15.*
	Количество вводов эл. питания
	· один

· два с АВР

	16.
	Требуется ли учет стоков
	· да

· нет

	17.
	Расходомер будет установлен
	· на напорном трубопроводе
· на безнапорном трубопроводе уклон

	18.
	Возвышение верхней части КНС над уровнем земли НЗ
	
	м.

	19.
	Требуется ли изготовление наземного павильона
	· да
· нет
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	Наименование

	1
	Ёмкость

	2
	Электронасос погружной

	3
	Опускное устройство

	4
	Направляющие

	5
	Обратный клапан

	6
	Затвор гильотинный

	7
	Поплавковый выключатель

	8
	Корзина

	9
	Подводящий трубопровод

	10
	Отводводящий


* — пункты, обязательные для заполнения; (если пункт 2 неизвестен, обязательно заполнить пункты 4;5;6)
Возможна поставка наземной части заводской готовности, спроектированная на основе блок-контейнера, с комплектом оборудования
Дополнительные требования: ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика ____________ «_____»_________200__г.
